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Sicherheitsdatenblatt
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Druckdatum: 05.02.2013 Versionsnummer 1 iiberarbeitet am: 05.02.2013

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- Versionsnummer 1.2
- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Natronlauge 50 %

- Artikelnummer:
200690
200390
- CAS-Nummer: 1310-73-2
- EINECS-Nummer: 215-185-5
- Indexnummer: 011-002-00-6
- Registrierungsnummer 01-2119457892-27
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird:
- Verwendungen des Stoffs oder Gemischs:
Einsatzstoff fiir industrielle Anwendungen
Identifizierte Verwendungen gemdf3 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:
- Herstellung von fliissiger Substanz (SU3,SU8;PROCI1,PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a,
PROCS8b,PROCY;ERCI)
- Herstellung von fester Substanz(SU 3, SUS;PROCI, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROCSb,
PROCY;ERCI)
- Industrieller und professioneller Gebrauch(SU 1-24,;PC0-40;(PROCI1,PROC2,PROC3,PROCH,
PROC5,PROC7,PROC8a,PROC8bh,PROCY9,PROC10,PROCI11,PROC13,PROC14,PROC15,PROCI9,
PROC23,PROC24;ERCI, ERC2, ERC4, ERC6a,ERC6b, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC9a)
- Verbraucher Endverwendung(SU21;PC 0-40;,ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERCYa)
- Verwendungssektor
SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an
Industriestandorten
SU8 Herstellung von Massenchemikalien (einschliefflich Mineralolprodukte)
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)
SUI Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
SU2a Bergbau (aufer Offshore-Industrien)
SU2b Offshore-Industrien
SU4 Herstellung von Lebens- und Futtermitteln
SUS5 Herstellung von Textilien, Leder, Pelzen
SU6a Herstellung von Holz und Holzprodukten
SU6Db Herstellung von Zellstoff, Papier und Papierprodukten
SU7 Herstellung von Druckerzeugnissen und Vervielfiltigung von bespielten Medien
SUY Herstellung von Feinchemikalien
SUI0 Formulierung [Mischen] von Zubereitungen und/oder Umverpackung (auf3er Legierungen)
SUI1 Herstellung von Gummiprodukten
SUI2 Herstellung von Kunststoffprodukten, einschlieflich Compoundierung und Konversion
SUI13 Herstellung von sonstigen nichtmetallischen mineralischen Produkten, z. B. Gips, Zement
SUI14 Metallerzeugung und -bearbeitung, einschlieflich Legierungen
SU15 Herstellung von Metallerzeugnissen, aufser Maschinen und Ausriistungen
SUI16 Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen, elektrischen Ausriistungen
SU17 Allgemeine Herstellung, z. B. Maschinen, Ausriistungen, Fahrzeuge, sonstige Transportausriistung
SUI8 Herstellung von Mobeln
SUI19 Bauwirtschaft
SU20 Gesundheitswesen
SU23 Strom-, Dampf-, Gas-, Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

SU24 Wissenschaftliche Forschung und Entwicklung
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Prozesskategorie
PROC1 Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine Expositionswahrscheinlichkeit
PROC2 Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter
Exposition
PROCI0 Auftragen durch Rollen oder Streichen
PROCI11 Nicht-industrielles Spriihen
PROCI13 Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giefsen
PROCI14 Produktion von Zubereitungen oder Erzeugnissen durch Tablettieren, Pressen, Extrudieren,
Pelettieren
PROCI15 Verwendung als Laborreagenz
PROCI19 Handmischen mit engem Kontakt und nur persénlicher Schutzausriistung
PROC23 Offene Verarbeitung und Transfer mit Mineralien/Metallen bei erhohter Temperatur
PROC24 (Mechanische) Hochleistungsbearbeitung von Stoffen, die in Materialien und/oder Erzeugnissen
gebunden sind
PROC3 Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung)
PROC4 Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen die Moglichkeit einer
Exposition besteht
PROCS8a Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefifle/grofie Behdlter
in nicht speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen
PROCSb Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefdfle/grofie Behdlter
in speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen
PROCY Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behdlter (spezielle Abfiillanlage, einschlieflich
Wdégung)
PROCS5 Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von Zubereitungen und
Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)
PROC7 Industrielles Spriihen
- Umweltfreisetzungskategorie
ERC1 Herstellung von Stoffen
ERC2 Formulierung von Zubereitungen
ERC4 Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht Bestandteil von Erzeugnissen
werden, in Verfahren und Produkten
ERC6a Industrielle Verwendung, die zur Herstellung eines anderen Stoffes fiihrt (Verwendung von
Zwischenprodukten)
ERC6b Industrielle Verwendung von reaktiven Verarbeitungshilfsstoffen
ERC7 Industrielle Verwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen
ERC8a Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen
ERC8b Breite dispersive Innenverwendung von reaktiven Stoffen in offenen Systemen
ERC8d Breite dispersive Aufsenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen
ERC9a Breite dispersive Innenverwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Chemische Fabrik Wocklum Gebr. Hertin GmbH & Co. KG

D-58802 Balve, Glirbach 2

Telefon: +49 (0)2375 /925-0

Telefax: +49 (0)2375/925-100

E-Mail: sdb@wocklum.de

- Auskunfigebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- 1.4 Notrufnummer:
Giftinformationzentrale Mainz (Vertragspartner)
Giftnotruf Mainz - 24 Stunden Notdienst, Tel. +49-(0)6131-19240

(Fortsetzung auf Seite 3)
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ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Met. Corr.1  H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
Skin Corr. 1A H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschdden.

- Einstufung gemdf} Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
C; Atzend

R35:  Verursacht schwere Verdtzungen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdify Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemdfs CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

fiap

GHSO05

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Natriumhydroxid
- Gefahrenhinweise
H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschdden.
- Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getrinkten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspiilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Gefihrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 1310-73-2 Natriumhydroxid 50,0%
EINECS: 215-185-5 B2 CR35

Indexnummer: 011-002-00-6 | €> Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 14, H314
Reg.nr.: 01-2119457892-27
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

- Allgemeine Hinweise:
Verungliickten unter Selbstschutz aus dem Gefahrenbereich entfernen. Beschmutzte, getrdnkte Kleidung (auch
Unterwdsche und Schuhe) sofort ausziehen.

- nach Einatmen: Frischluft- oder Sauerstoffzufuhr, Ruhe, Arzthilfe.

- nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser abwaschen.

- nach Augenkontakt:
Augen sofort bei geoffneten Lidern ausreichend lange (mind. 10 Minuten) mit moglichst lauwarmen Wasser
spiilen. Augenarzt aufsuchen, selbst wenn keine Symtome auftreten.

- nach Verschlucken: Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverziiglich Arzt hinzuziehen.

- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekdimpfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel: Keine Einschrdnkung bei Umgebungsbrand
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Unbeschiidigte Behdlter mit Wasser kiihlen. Bei Naflosung auf Atzwirkung achten.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerdt tragen.
Chemieschutzanzug tragen.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfiillen anzuwendende
Verfahren
Keine weiteren, aufser personlicher Schutzausriistung (siehe Abschnitt 8).
© 6.2 Umweltschutzmafinahmen: Nicht in Erdreich, Gewdsser, Kanalisation gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Behdilter dicht geschlossen halten.
Behdilter mit Vorsicht offnen und handhaben.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerriume und Behiilter:
Nur Behdlter verwenden, die speziell fiir den Stoff/das Produkt zugelassen sind.
Temperaturen unter 10 °C vermeiden.
Temperaturen unter +15 °C vermeiden
Verpackungsmaterial ~ Normalstahl
Edelstahl
Mit Hartgummi ausgekleideter Stahl
Mit Eoxyharz ausgekleidete Behdlter
- Zusammenlagerungshinweise: Von Sciuren und unedlen Metallen (z.B. Zink, Aluminium) fernhalten.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Produkt ist empfindlich gegeniiber Kohlendioxid aus der Luft (Karbonisierung).
- Lagerklasse:
Lagerklasse 8B: Nicht brennbare dtzende Gefahrstoffe (TRGS 510, Okt. 2010, giiltig ab 01.12.10).
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

- Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
1310-73-2 Natriumhydroxid
MAK |2 E mg/m?

- DNEL-Werte
1310-73-2 Natriumhydroxid
Dermal |DNEL Arbeitnehmer (lokal, Kurzzeit) <2% (/)
Inhalativ| DNEL Arbeitnehmer (systemisch, Langzeit) | | mg/m? (/)

- PNEC-Werte
1310-73-2 Natriumhydroxid
PNEC Auswirkungen auf Abwasserreinigungsanlagen |n.a mg/l (/)
PNEC Boden nicht relevant mg/kg dw (/)
PNEC Gewdsser (Meerwasser) n.a. mg/l (/)
PNEC Gewidsser (SiiSwasser) n.a mg/l (/)
PNEC Sediment (Meerwasser) nicht z erwart. mg/kg (/)
PNEC Sediment (SiifSwasser) nicht z erwart. mg/l (/)
PNEC sporadische Freisetzung nicht z erwart. mg/l (/)
PNECOral (Sekunddrvergiftung) nicht relevant mg/kg Nahrungsmi (/)

- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Benetzte/getrdinkte Arbeitskleidung und Schuhe sofort ausziehen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerdt. Bei intensiver bzw. ldngerer Exposition
umluftunabhdngiges Atemschutzgerdt verwenden.

Filter P2.
- Handschutz:

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Vor Gebrauch auf Dichtigkeit priifen. Angezogene Handschuhe vor dem
Ausziehen vorreinigen, danach gut beliiftet aufbewahren. Hautschutz beachten (Reinigung, Pflegecreme).

- Handschuhmaterial

Geeignete Materialien fiir Schutzhandschuhe; Durchbruchzeit >480min.; DIN EN 374-3:
Naturkautschuk -NR: Dicke >0,5mm

Polychloropren -CR: Dicke >0,5mm

Nitrilkautschuk -NBR: Dicke >0,35mm

Butylkautschuk -IIR: Dicke >0,5mm

Fluorkautschuk -FKM: Dicke >0,4mm

Polyvinylchlorid -PVC: Dicke >0,

Smm

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:
Schutzbrille.
Gesichtsschutz.

- Korperschutz: Laugenbestindige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: fliissig
Farbe: farblos
- Geruch: geruchlos
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert (100 g/l) bei 20 °C: >]4
- Zustandsiinderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: +12°C
Siedepunkt/Siedebereich: 143 °C
- Flammpunkt: Nicht anwendbar
- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Nicht bestimmt.

- Ziindtemperatur:

Kein selbsterhitzungsfihiger Stoff nach UN Test N.4.

- Zersetzungstemperatur:

Nicht anwendbar

- Selbstentziindlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefdhrlich.
- Explosionsgrenzen:

untere: Nicht bestimmt.

obere: Nicht bestimmt.

- Brandférdernde Eigenschaften

nicht als brandfordernd eingestuft

- Dampfdruck:

Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Dichte bei 20 °C: 1,525 g/em3
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: vollstindig mischbar

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

- Viskositiit:
dynamisch bei 20 °C: 78 mPas
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitit

- 10.1 Reaktivitit Der Stoff/ das Produkt ist stabil unter normalen Verwendungsbedingungen.
- 10.2 Chemische Stabilitiit
- Zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfser Lagerung und Handhabung.
- 10.3 Méglichkeit gefiihrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Luft- oder Feuchtigkeitsexposition itiber einen lingeren Zeitraum.
Keine weiteren Angaben, s. Abschnitt 7.
- 10.5 Unvertrigliche Materialien:
Reagiert heftig mit Sduren, greift Aluminium, Magnesium, Zink und Zinn unter Wasserstoffentwicklung an.
- 10.6 Gefiihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Es liegen keine toxikologischen Daten vor.

Toxikologische Untersuchungen am Produkt liegen nicht vor.
- Akute Toxizitit:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
1310-73-2 Natriumhydroxid
Oral ‘ LD50 ‘ 2000 mg/kg (Ratte)

- Primdire Reizwirkung:
- an der Haut: Starke Atzwirkung auf Haut und Schleimhdiute.
- am Auge: Starke Atzwirkung mit Gefahr ernster Augenschdden.
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- Zusitzliche toxikologische Hinweise:
Liingere Einwirkung kann starke, tiefgehende Verdtzungen hervorrufen. Nach Verschlucken schwere
Verdtzungen von Mund, Speiseréhre und Magen. Nach Verdtzung dringend drztliche Hilfe anfordern.
- Testergebnisse: CMR-Wirkungen (krebserzeugende Wirkung)
Wird der verfiigbare Datenbestand zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Testergebnisse: CMR-Wirkungen (erbgutverindernde Wirkung)
Test mit Bakterien- und Sdugetierzellkulturen ergaben keinen Hinweis auf mutagene Wirkung.
- Testergebnisse: CMR-Wirkungen (fortpflanzungsgefihrdende Wirkung, 1. Fruchtbarkeit)
Wird der verfiigbare Datenbestand zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Testergebnisse: CMR-Wirkungen (fortpflanzungsgefihrdende Wirkung, 1. Entwicklung Foétus)
Wird der verfiighare Datenbestand zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

DE —
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitiit
- Aquatische Toxizitiit:
Natriumhydroxid
Akute Fischtoxizitdt: LC50 0 25 mg/I
Testspezies: Gambusia affinis Priifdauer: 24 h
Akute Fischtoxizitdt: LC50 = 133 - 189 mg/I (konzentrationsabhdngig)
Testspezies: Goldorfe (Leuciscus idus)  Priifdauer: 48 h
Akute Daphnientoxizitdt: EC50 = > 100 mg/I
Testspezies: Daphnia magna (Wasserfloh)  Priifdauer: 48 h

1310-73-2 Natriumhydroxid
EC50 (48h) 40,4 mg/l (Ceriodaphnia sp)
LC50 35-189 mg/l (Fisch)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Bioakkumulation ist unwahrscheinlich.

- 12.4 Mobilitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Okotoxische Wirkungen:

- Verhalten in Kliranlagen:
Das Produkt ist eine Base. Vor Einleiten eines Abwassers in Kliranlagen ist in der Regel eine Neutralisation
erforderlich

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieser Stoff erfiillt nicht die Kriterien fiir die Einstufung als PBT oder vPvB.

- PBT:
Der Stoff/ das Produkt wird weder als persistent, bioakkumulierend (PsB), sehr bioakkumulierend (sPsB),
noch als toxisch (PBT) betrachtet.

- vPyB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Muf} unter Beachtung der behdrdlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugefiihrt werden.
- Abfallschliisselnummer:
Die Abfallschliisselnummer nach der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) muss vom Abfallerzeuger
festgelegt werden, sie ist abhdngig von der Art der Anwendung/Abfallerzeugung und kann fiir ein jeweiliges
Produkt unterschiedlich sein.
- Europdiischer Abfallkatalog
Die Zuordnung der Abfallschliisselnummer ist entsprechend der EAK-Verordnung branchen- und
prozefspezifisch durchzufiihren.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdf} den behdérdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer
-ADR, IMDG, IATA 1824

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- 14.2 Ordnungsgemiifie UN-Versandbezeichnung )
-ADR 1824 NATRIUMHYDROXIDLOSUNG
-IMDG, IATA SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR

- Klasse 8 Atzende Stoffe
- Gefahrzettel 8

- Class 8 Corrosive substances.
- Label 8
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA i
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: NO
- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.
- Kemler-Zahl: 80
- EMS-Nummer: F-A,S-B
- Segregation groups Alkalis

- 14.7 Massengutbeforderung gemdfp Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemdf} IBC-

Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) LO22
- Beforderungskategorie 2
- Tunnelbeschrinkungscode E
- UN "Model Regulation": UN1824, NATRIUMHYDROXIDLOSUNG, 8, II

DE —
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:

- Wassergefiihrdungsklasse:
WGK 1 (L): schwach wassergefihrdend.
WGK 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefihrdend
(VwhwS 17.05.1999)

- Sonstige Vorschriften, Beschrinkungen und Verbotsverordnungen
- BG-Merkblatt:
M 004 (BGI 595) Reizende Stoffe, Atzende Stoffe (8/2006).
M 050 (BGI 564) Titigkeiten mit Gefahrstoffen (fiir die Beschdiftigten) (8/2009).
M 053 (BGI 660) Arbeitschutzmafsnahmen bei Tdtigkeiten mit Gefahrstoffen (12/2005).
BGI 546 (ZH 1/93) Umgang mit Gefahrstoffen
BGR 195 Regeln fiir den Einsatz von Schutzhandschuhen (vorher ZH 1/706). Stand: 2007(1994)(DGUV).
BGR 192 Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz (vorher ZH 1/703). Stand: Aktualisierte
Nachdruckfassung Febr. 2006 (Juli 2001). Hauptverband der gewerblichen BG en.
M 050 Umgang mit Gefahrstoffen (fiir die Beschdftigten)
BGR 197 Benutzung von Hautschutz (vorherige ZH 1/708)
BGI 623 Umfiillen von Fliissigkeiten.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt fiir Natriumhydroxid.
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Relevante Siitze
H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschdden.

R35 Verursacht schwere Verdtzungen.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
RTECS - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
- Quellen Die Angaben stiitzen sich auf Informationen von Vorlieferanten.

- * Daten gegeniiber der Vorversion geindert Sicherheitsdatenblatt redaktionell gedindert.
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