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1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

- Angaben zum Produkt

- Handelsname: Kaliumpermanganat mit Antiback

- Artikelnummer: H1000182565100
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Grundstoff mit nicht speziell definierter Verwendung

- Hersteller/Lieferant:
Julius Hoesch GmbH & CO KG
Birkesdorfer StralRe 5
52353 Diiren - Hoven Tel. 02421/807-0

email: info@julius-hoesch.de
- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- Notfallauskunft:

Beratungsstelle bei Vergiftungen, Mainz

Tel. 061 31/19 240

2 Mdogliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:
Xn Gesundheitsschadlich
O Brandférdernd
N Umweltgefahrlich
- Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
R8 Feuergefahr bei Beriihrung mit brennbaren Stoffen.
R 22  Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.
R 50/53 Sehr giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewéassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergéanzt durch Angaben aus der Fachliteratur und
durch Firmenangaben.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Kaliumpermanganat KMnO4
- CAS-Nr. Bezeichnung
7722-64-7 Kaliumpermanganat

- Identifikationsnummer(n)
- EINECS-Nummer: 2317603
- Indexnummer: 025-002-00-9

4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Allgemeine Hinweise:
Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb arztliche Uberwachung mindestens 48
Stunden nach einem Unfall.
Bei Bewultlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

- nach Einatmen: Nach Einatmen von Produktstaub Frischluftzufuhr. Arzt konsultieren

- nach Hautkontakt:
Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Stellen mit viel Wasser und Seife waschen. Arzt konsultieren wenn
Reizung anhélt.

- nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter flieBendem Wasser spiilen und Arzt konsultieren.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- nach Verschlucken:

Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.

Kein Erbrechen herbeiflihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- Hinweise fur den Arzt:
- Folgende Symptome kénnen auftreten:

Brennen der Augen und der Schleimhé&ute. Starker Husten. Erstickungsgefiihl. Erbrechen, Krampfe. Braunfarbung

der betroffenen Kdrperpartien.

il 5 Mallnahmen zur Brandbekampfung

- Geeignete Loschmittel:
Feuerléschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. GréReren Brand mit Wassersprihstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen.
- Besondere Gefahrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Stoff brennt selbst nicht, wirkt jedoch brandférdernd. Explosionsgefahr im Gemisch mit brennbaren Stoffen.
- Besondere Schutzausriistung: Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhéngigem Atemschutzgerat tragen.
- Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter in der Umgebung mit Wasserspriihstrahl kiihlen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Brandruckstande und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den behérdlichen Vorschriften entsorgt
werden.

il 6 Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene Vorsichtsmainahmen:
Schutzausriistung anlegen und ungeschiitzte Personen fernhalten.
Kontakt mit der Haut, den Augen und der Kleidung vermeiden.
Staubbildung vermeiden.
- Umweltschutzmafinahmen:
Staub mit Wassersprihstrahl niederschlagen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation sofort zustdndige Behdrden benachrichtigen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Bei Eindringen in den Boden zusténdige Behdrden benachrichtigen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mechanisch aufnehmen und in saubere, trockene Kunststoffbehélter tberfihren.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

W 7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang:
Staubbildung vermeiden.
Behalter dicht geschlossen halten.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zundquellen fernhalten - nicht rauchen.
Keine brennbaren Stoffe zusammen mit Kaliumpermanganat lagern.

- Lagerung: In gut verschlossenen Gebinden kuhl und trocken lagern.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Anforderung an Lagerraume und Behélter:

Behalter dicht geschlossen halten und trocken lagern.

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefahrdender Stoffe beachten.
- Zusammenlagerungshinweise:

Nicht zusammen mit brennbaren Stoffen, Reduktionsmitteln oder starken S&uren lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Trocken lagern.
- Lagerklasse: 5.1 B (VCI - Konzept, 2007: Leitfaden flir die Zusammenlagerung von Chemikalien)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8l 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Bei Staubbildung Absaugung erforderlich.
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden Grenzwerten:
7722-64-7 Kaliumpermanganat (50-100%)

AGW | 0,5E mg/m3
DFG,Y,10

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.
- Personliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Getréanken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Staub nicht einatmen. Staubbildung vermeiden.
Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen.
- Atemschutz: Bei Staubbildung Atemschutz erforderlich.
- Empfohlenes Filtergeréat fur kurzzeitigen Einsatz:
Filter P2
Tragezeitbegrenzung und Regeln flir den Einsatz von Atemschutzgeréten beachten (BGR 190).
- Handschutz: Schutzhandschuhe.
- Handschuhmaterial
Butylkautschuk
Naturkautschuk (Latex)
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitéats-
merkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille.
- Korperschutz: Standard-Arbeitsschutzkleidung.

| © Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
Form: fest
Farbe: violett
Geruch: geruchlos

- Zustandsénderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: > 240°C
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt

(Fortsetzung auf Seite 4)
D —




Seite: 4/6

Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 14.04.2009 tiberarbeitet am: 08.09.2008

Handelsname: Kaliumpermanganat mit Antiback

(Fortsetzung von Seite 3)

- Flammpunkt: Nicht anwendbar
- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Feuer- und Explosionsgefahr bei Beriihrung mit brennbaren Stoffen
- ZUndtemperatur:
- Zersetzungstemperatur: > 240°C
- Dichte bei 20°C: 2,7 g/cm3
- Schittdichte bei 20°C: 1300-1600 kg/m3
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser bei 20°C: 64 g/l
- pH-Wert (20 g/l) bei 20°C: 7-9
- Molmasse: 158,04 g/mol

10 Stabilitdt und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Thermischer Zersetzung oberhalb von 240 °C unter Sauerstoffabgabe.

- Zu vermeidende Stoffe:
Reduktionsmittel, organische und leicht brennbare Stoffe, Kohle, Schwefel, Phosphor, Glycerin, Wasserstoffperoxid,
konzentrierte Séuren, Metallpulver.

- Gefahrliche Reaktionen
Heftige Reaktion mit Reduktionsmitteln und brennbaren Stoffen. Kohle, Schwefel und Phosphor werden unter
explosionsartigen Erscheinungen oxidiert.
Heftige Reaktion mit Wasserstoffperoxid unter Sauerstofffreisetzung.
Geféhrliche Reaktionen mit konzentrierten Séuren (z. Bsp. bei Reaktion mit konz. Salzsaure Bildung von Chlorgas
und bei Reaktion mit konz. Schwefelsiure Bildung von Mn207).

- Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Bei thermischer Zersetzung und Reaktion mit Wasserstoffperoxid Bildung von Sauerstoff.
Bei Reaktion mit Salzsaure Bildung von Clorgas. Bei Reaktion mit konz. Schwefelsaure Bildung von Mn207 (sehr
starkes Oxidationsmittel).

- Weitere Angaben: Kaliumpermanganat wirkt durch Sauerstoffabgabe brandférdernd.

11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitat:
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Oral ‘ LD50 ‘ 1090 mg/kg (rat)

- Primare Reizwirkung:

-an der Haut: Reizend.

-am Auge: Reizend.

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Fihrt an Augenbindehaut, Haut und Schleimhduten sowie nach Einatmen von Stduben in den Atemwegen zu
Veréatzungen.
Verschlucken verursacht Magen-Darm-Reizung, hdufig verbunden mit Krdmpfen und Erbrechen.

D—
(Fortsetzung auf Seite 5)
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12 Umweltspezifische Angaben

- Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit): Als anorganisches Produkt biologisch nicht abbaubar.
- Okotoxische Wirkungen:

- Aquatische Toxizitat:

LC50/96h

0,75 mg/I (Ictalurus punctatus)
3,6 mg/l (Carassius auratus)

- Atmungshemmung kommunalen Belebtschlamms

EC 0]0,63 mg/l (Daphnia pulex)

- Sonstige Hinweise:
Wirkung auf Fische und Plankton, bakterizid.
Zum Teil Anreicherung in den Geweben der Fische. Versickern kann zu Anreicherung im Grundwasser fiihren.
- Allgemeine Hinweise:

Trinkwassergeféhrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

Wassergefahrdungsklasse 3 (Listeneinstufung): stark wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen Mengen.

Trinkwassergeféhrdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete
Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten kénnen andere Entsorgungswege erforderlich sein; im

Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behdrde zu Rate ziehen.
- Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Wenn mdéglich dem Recycling zufiihren, ansonsten einer zugelassenen Entsorgung libergeben.

- Abfallschlisselnummer:
Die Abfallschliisselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen Anwendungs-
bezogen. Die fur die Anwendung giiltige Abfallschlisselnummer kann dem Européischen Abfallkatalog entnommen

werden.

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:

Behalter vollstandig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zufiihren. Entsorgung
der Behalter nur unter Absprache mit den ortlichen Behorden.

14 Transportvorschriften

- ADR/RID-GGVS/E Klasse:
- Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr(Kemler-Zahl): 50

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziiberschreitend/Inland):
5.1 (02) Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe

-UN-Nummer: 1490
- Verpackungsgruppe: I
- Gefahrzettel 5.1

- Bezeichnung des Gutes: 1490 KALIUMPERMANGANAT

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
- IMDG/GGVSee-Klasse: 5.1

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- UN-Nummer: 1490

- Label 5.1

- Verpackungsgruppe: I

- EMS-Nummer: F-H,S-Q
- Marine pollutant: ja

- Richtiger technischer Name: POTASSIUM PERMANGANATE
- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

- ICAO/IATA-Klasse: 5.1

- UN/ID-Nummer: 1490
- Label 5.1

- Verpackungsgruppe: I

- Richtiger technischer Name: POTASSIUM PERMANGANATE

15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.
- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
Xn Gesundheitsschadlich
O Brandférdernd
N Umweltgeféhrlich
- R-Satze:
8 Feuergefahr bei Beriihrung mit brennbaren Stoffen.
22 Gesundheitsschédlich beim Verschlucken.
50/53 Sehr giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
- S-Sétze:
2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
60 Dieses Produkt und sein Behalter sind als geféhrlicher Abfall zu entsorgen.
61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
i 50-100
- Wassergeféahrdungsklasse: WGK 3 (Listeneinstufung): stark wassergeféahrdend.

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Siehe auskunftgebender Bereich




